GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
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RENOVACAO

IDENTIFICACAO DA ENTIDADE

Nome

USINA SAO JOSE DA ESTIVA S/A ACUCAR E ALCOOL

Logradouro Cadastro na CETESB
FAZENDA TRES PONTES 483-5-3

Numero  Complemento Bairro CEP Municipio
SIN® ZONA RURAL 14960-000 NOVO HORIZONTE

CNPJ
53.172.300/0001-14

CARACTERISTICAS DO PROJETO

Atividade Principal

Descrigao

Alcool etilico de cana-de-agUlcar, anidro; fabricacdo de

Bacia Hidrografica
21 - TIETE MEDIO INFERIOR

Corpo Receptor

UGRHI
16 - TIETE/BATALHA

Classe

Area ( metro quadrado)

Construida
33.250,80

Terreno
338.800,00

Atividade ao Ar Livre
32.769,80

Novos Equipamentos Area do médulo explorado(ha;

Horario de Funcionamento (h)

Numero de Funcionarios Licenca de Instalagdo

Inicio Término
00:00 as 23:59

Administracéo Producgéo Data NUmero

450 332

A CETESB-Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo, no uso das atribuicdes que Ihe foram
conferidas pela Lei Estadual n® 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais
normas pertinentes, emite a presente Licenca, nas condi¢cdes e termos nela constantes;

A presente licenga estd sendo concedida com base nas informacgdes apresentadas pelo interessado e
nao dispensa nem substitui quaisquer Alvaras ou Certiddes de qualquer natureza, exigidos pela
legislacéo federal, estadual ou municipal,

A presente Licenca de Operacao refere-se aos locais, equipamentos ou processos produtivos

relacionados em folha anexa;

Os equipamentos de controle de poluicdo existentes deverdo ser mantidos e operados adequadamente,
de modo a conservar sua eficiéncia;

No caso de existéncia de equipamentos ou dispositivos de queima de combustivel, a densidade da
fumaca emitida pelos mesmos deveré estar de acordo com o disposto no artigo 31 do Regulamento da
Lei Estadual n°® 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8468, de 8 de setembro de

1976, e suas alteracdes;

Alteracdes nas atuais atividades, processos ou equipamentos deverao ser precedidas de Licenca
Prévia e Licenca de Instalacdo, nos termos dos artigos 58 e 58-A do Regulamento acima mencionado;
Caso venham a existir reclamacdes da populacéo vizinha em relacéo a problemas de polui¢do
ambiental causados pela firma, esta devera tomar medidas no sentido de soluciona-los em caréater de

urgéncia;

A renovacao da licenga de operacgéo deverd ser requerida com antecedéncia minima de 120 dias,
contados da data da expiracédo de seu prazo de validade.

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Tipos de Exigéncias Técnicas Local: SAO JOSE DO RIO PRETO
i Esta licenga de numero 14006766 foi certificada por assinatura digital, processo
91057483 Ar, Agua, Solo, eletrénico baseado em sistema criptogréfico assimétrico, assinado eletronicamente por
Outros chave privada. Para verificagc@o de sua autenticidade deve ser consultada a pagina da
CETESB, na Internet, no endereco: autenticidade.cetesb.sp.gov.br
ENTIDADE

Pag.1/7



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO Processo N°
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02 28/00145/09
€3 CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

N 14006766

LICENCA DE OPERACAO

|Verséo: 02

VALIDADE ATE : 21/08/2017

[ ata: 21/08/2015 |

RENOVACAO

EXIGENCIAS TECNICAS

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

As emissdes de substancias odoriferas caracteristicas, advindas das atividades desenvolvidas pelo
empreendimento, deverdo ser permanentemente controladas de forma a evitar incbmodos ao bem estar publico.

Manter e operar adequadamente os sistemas de limpeza a seco da cana-de-agucar, de forma a evitar a
emissédo de material particulado além dos limites da area da unidade industrial.

Manter o atendimento aos dispositivos da Lei Estadual n°® 11.241/02 (regulamentada pelo Decreto

Estadual n° 47.700/03), no que se refere a queima da palha de cana-de-agUcar e aos compromissos assumidos no
Protocolo Agroambiental.

As areas de expansdo agricola implantadas posteriormente a vigéncia da Resolugdo SMA-33 de 21 de junho de
2007 estéo proibidas de realizar a queima da palha de cana de aclcar como pratica de pré-colheita.
Consideram-se areas de expansao as novas areas de cultivo de cana de agucar aquelas: (i) cujo plantio foi
efetuado a partir de 01/11/2007 e (ii) que impliguem em aumento da area em relacdo a safra anterior.

Manter "Programa Interno de Autofiscalizacdo da Correta Manutengéo da Frota quanto a Emissao de Fumaca
Preta", nos termos da Portaria IBAMA n° 85 de 17.10.96, para controle das emissdes gasosas provenientes dos
veiculos movidos a diesel que regularmente adentram o patio industrial, de forma a, progressivamente,

diminuir eventual desconformidade em relagéo ao padréo de emisséo fixado pelo Artigo 32 do Decreto Estadual
8.468/76 (Padréo 2 da Escala de Ringelman).

O Programa, bem como seus relatdrios de acompanhamento deverdo ser mantidos no

empreendimento para fins de acompanhamento.

O Monitoramento de aguas superficiais e subterraneas (Ribeirdo Trés Pontes e pogos de captagdo), na

area do complexo industrial, devera ser mantido em termos de frequéncia semestral de coletas (periodo de seca
e de chuva), e devera ser apresentado a CETESB, até 31 de janeiro de cada ano, Relatério com discusséo
técnica dos valores encontrados, acompanhado dos boletins analiticos contendo o selo de acredita¢éo do
INMETRO.

Manter os sistemas de tratamento e disposi¢do de esgotos sanitarios existentes em condi¢des adequadas
de operacéo, até a implantacdo e operacao do novo sistema de tratamento proposto.

Atender a Norma Técnica P 4.231 - Vinhaca - Critérios e Procedimentos para Aplicagcdo no Solo Agricola

(D. O. E. de 11/03/2005, revisada em dezembro/2006) e a Portaria CTSA n.° 01/2005 (D.O.E. de 29/11/2005).
Interromper a aplicagéo de vinhaga nas areas onde a concentragdo maxima de potassio no solo exceder 5% da
Capacidade de Troca Catidnica - CTC - e apresentar a CETESB, antes do inicio de cada safra, a relagdo das
propriedades afetadas.

Os registros de vazao na saida dos tanques de vinhaca antes da aplicagdo nas areas agricolas deverdo ser
mensais e mantidos a disposi¢do para consulta durante as inspecdes realizadas pela CETESB.

Monitorar uma vez a cada safra a qualidade da vinhaca e da vinhaca apés a mistura dos demais efluentes,
avaliando os parametros constantes do artigo 16 da Resolu¢do CONAMA n° 430/2010 e no Artigo 18 do Regulamento
da Lei 997/76, aprovado pelo Decreto 8468/76, exceto os parametros Nitrogénio Amoniacal e Residuo
Sedimentavel, e apresentar o relatério com os dados até o final do prazo de validade da presente Licenga.

Manter segregacéo, acondicionamento e armazenamento adequado de residuos sdlidos domiciliares,

infectantes, embalagens/filtros/estopas contaminados com graxa e 6leo, 6leos lubrificantes usados,

acumuladores elétricos a base de chumbo, lampadas com vapor de mercurio, embalagens de agrotéxicos, inclusive
os gerados na empresa agricola coligada, destinando-os a sistemas aprovados pela CETESB, precedidos do
respectivo CADRI quando necessario. Devera ser mantido e disponibilizado para apresentacdo a CETESB quando
solicitado, relatdrio informando os tipos e quantidades dos residuos perigosos remetidos ao(s) local(ais) de

destino.

As embalagens vazias de agrotéxicos, apoés a triplice lavagem, deverdo ser armazenadas adequadamente
até a remessa aos Postos ou Centrais de Recebimento regularmente licenciados pela CETESB, conforme disposto
na Resolucdo CONAMA 334/2003.

Manter em condi¢des adequadas as barreiras de contencéo/acumulacao de percolados na area de
armazenamento ao ar livre de bagaco de cana.
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11. Os dispositivos de contengéo para os tanques de armazenamento de alcool, melaco e produtos quimicos
deverdo ser mantidos com capacidade e em condi¢cdes adequadas para receber e guardar eventuais derrames, de
modo a evitar a poluicdo do solo e das aguas.
Para o armazenamento de alcool e melago sera aceita a compactagéo do solo, como medida de redugéo da
permeabilidade.
Para o armazenamento de produtos quimicos deverdo ser observadas normas técnicas especificas.

12. Apresentar a CETESB até o dia 31 de Mar¢o de cada ano, Relatério acerca de:
- balan¢o de agua captada e geracgao de vinhaca e aguas residudrias;
- quantidade da cana-de-agUcar processada;
- quantidade de produtos fabricados;
- quantidade de bagaco de cana e outros combustiveis empregados;
- quantidade de cinzas e residuos sélidos retidos nos lavadores de gases, sistemas de tratamento de agua, etc.

13. A empresa devera obter, a seu tempo, a Renovagéo da Outorga de Direito de Uso para captacdo de agua
superficial e subterrénea, e langamento superficial, concedida por meio da Portaria DAEE n° 2663 de
24/09/2013, com validade de 05 (cinco) anos.

14. Apresentar a CETESB até o inicio do ano-safra 2016 a Planilha de Caracterizagdo do Empreendimento do
Setor Sucroalcooleiro, devidamente preenchida.

15. As medidas propostas no Plano de Melhoria Ambiental - PMA, protocolizado em 07/08/2015, dever&o ser
implementadas em conformidade com os respectivos cronogramas constantes do mesmo.

16. O empreendedor devera executar todas as medidas necessarias para o cumprimento integral do Termo de
Compromisso de Recuperac¢do Ambiental - TCRA n° 118734 / 2012, datado de 21/11/2012 (Processo Ag Verde n°
1410116/2012).

17. A empresa devera atender aos prazos estabelecidos no cronograma apresentado em 09/09/2014, com vistas
a obtencdo do Laudo de Vistoria, emitido pelo Corpo de Bombeiros, acerca das condi¢cdes de armazenamento,
plataforma de embarque de alcool e instalacdes prediais de prevencéo e combate de incéndios.

18. As aguas servidas provenientes da lavagem de pisos e equipamentos, refrigeracdo de mancais, lavadores
de veiculos e maquinas, setores de oficina e manutencéo, e outras que contenham 6leo deverdo ser segregadas
dos demais efluentes e passar por tratamento especifico visando a remocao de 6leos e graxas.

OBSERVACOES

01. A presente Licenca é vélida para o processamento maximo anual (safra) de 2.262.968 toneladas de
cana-de-agUcar, para produgdo de acgucar e etanol (hidratado e anidro), utilizando os seguintes equipamentos:
Unidade: Producéo de acucar
- Elevador de canecas (Qtde: 1) (12,50 cv)

- Elevador de canecas (Qtde: 1) (12,00 cv) (1.200,00 t/d)
- Ensacadeira (Qtde: 2) (0,50 cv) (800,00 t/d)

- Evaporador (Qtde: 3) (1.500,00 m2)

- Evaporador (Qtde: 1) (150,00 cv)

- Evaporador (Qtde: 1) (3.000,00 m2)

- Peneira rotativa (Qtde: 2) (7,50 cv)

- Peneira rotativa (Qtde: 1) (600,00 m3/h)

- Peneira rotativa (Qtde: 1) (500,00 m3/h)

- Peneira vibratéria (Qtde: 2) (5,00 HP) (1.200,00 t/d)
- Picador (Qtde: 1) (2.500,00 kW) (500,00 t/h)

- Picador (Qtde: 1) (1.500,00 HP) (650,00 t/h)

- Silo de armazenagem (Qtde: 1) (500,00 t)

- Peneira de separagéo (Qtde: 1) (52,00 t/h)

- Filtro prensa (Qtde: 2) (1,50 HP) (20,00 m3/h)

- Forno rotativo (Qtde: 1) (2,00 cv)

- Exaustor (Qtde: 1) (200,00 HP)

- Exaustor (Qtde: 1) (200,00 cv) (100.000,00 m3/h)
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- Ponte rolante (Qtde: 2) (60,00 cv) (3,00 1)

- Ponte rolante (Qtde: 1) (90,00 cv) (20,00 t)
- Ponte rolante (Qtde: 1) (120,00 cv) (35,00 t)
- Ponte rolante (Qtde: 1) (60,00 cv) (15,00 t)

- Prensa hidraulica (Qtde: 1) (7,50 cv)
- Trocador de calor ndo-elétrico (Qtde: 1) (250,00 m3/h)

- Turbina (Qtde:
- Turbina (Qtde:
- Turbina (Qtde:
- Turbina (Qtde:
- Turbina (Qtde:
- Turbina (Qtde:
- Turbina (Qtde:

- Centrifuga (Qtde:
- Centrifuga (Qtde:
- Centrifuga (Qtde:
- Centrifuga (Qtde:
- Centrifuga (Qtde:
- Centrifuga (Qtde:
- Centrifuga (Qtde:
- Centrifuga (Qtde:

1) (2.385,00 kW)

1) (2.740,00 HP)

4) (1.200,00 cv)

1) (1.236,00 kW)

3) (500,00 kW)

1) (650,00 kW)

1) (1.500,00 HP)

1) (255,00 kW)

1) (100,00 cv) (12,00 t/h)
2) (125,00 cv) (14,00 t/h)
1) (350,00 cv) (8,50 t/h)
1) (60,00 cv) (8,00 t/h)
4) (250,00 cv) (7,50 t/h)
1) (300,00 cv) (15,00 t/h)
1) (1.750,00 kg)

- Ventilador axial (Qtde: 1) (50,00 HP)
- Ventilador axial (Qtde: 1) (20,00 HP)
- Ventilador axial (Qtde: 4) (100,00 cv) (250.000,00 m3/h)

- Transportador
- Sonda obliqua

helicoidal/rosca (Qtde: 1) (7,50 cv) (120,00 t/h)
(Qtde: 1) (60,00 cv)

- Hilo (Qtde: 2) (55,00 cv) (30,00 t)
- Mesa alimentadora 45° (Qtde: 1) (75,00 cv) (400,00 t/h)
- Mesa alimentadora 45° (Qtde: 1) (147,00 cv) (500,00 t/h)

- Decantador de
- Decantador de

caldo (Qtde: 1) (1,00 cv)
caldo (Qtde: 1) (10,00 cv) (34,00 m3)

- Filtro rotativo (Qtde: 1) (8,00 cv) (58,50 m2)

- Filtro rotativo (Qtde: 1) (8,00 cv) (56,50 m2)

- Flotador de xarope com estrut (Qtde: 1) (3,00 cv) (200,00 m3/h)
- Cristalizador com acionamento (Qtde: 5) (2,00 cv) (50,00 m3)

- Cristalizador com acionamento (Qtde: 2) (3,00 cv) (60,00 m3)

- Cristalizador com acionamento (Qtde: 2) (5,00 cv) (30,00 m3)

- Cristalizador com acionamento (Qtde: 1) (2,00 cv) (20,00 m3)

- Secador de agucar horizontal (Qtde: 1) (75,00 cv)

- Aquecedor hor
- Cozedor (Qtde
- Cozedor (Qtde
- Cozedor (Qtde
- Cozedor (Qtde
- Cozedor (Qtde

izontal (Qtde: 3) (300,00 m2)
:3) (50,00 m3)
:1) (30,00 m3)
:1) (25,00 m3)
:1) (15,00 m3)
:1) (60,00 m3)

- baldo separador de p6 (Qtde: 1) (40,00 m2)

- purificador resfriador adiaba (Qtde: 1) (30,00 m2)
- pré evaporador (Qtde: 1) (2.000,00 m2)

- pré evaporador (Qtde: 1) (3.000,00 m2)

- pré evaporador (Qtde: 1) (1.000,00 m2)

- Aquecedor de caldo (Qtde: 3) (450,00 m3/h)

- Aquecedor de caldo (Qtde: 6) (270,00 m3/h)

- Aquecedor de caldo (Qtde: 3) (300,00 m2)

- balanga rodoviaria (Qtde: 3) (120,00 t)

- balanca rodoviaria (Qtde: 1) (120,00 t)

- eletroimd (Qtde: 1) (19.200,00 W)

- cush cush (Qtde: 1) (7,50 cv)

- cush cush (Qtde: 1) (1,50 cv)

- cush cush (Qtde: 1) (5,00 cv)

- desfibrador cop 5-84" (Qtde: 1) (2.500,00 kW) (500,00 t/h)
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- esteira de cana 78" (Qtde: 1) (50,00 cv) (450,00 t/h)

- esteira de cana 78" (Qtde: 1) (50,00 cv) (450,00 t/h)

- esteira metalica de cana (Qtde: 1) (125,00 cv) (500,00 t/h)

- redutor esteira de cana (Qtde: 1) (150,00 cv)

- espalhador 78" (Qtde: 1) (40,00 cv)

- tambor alimentador (Qtde: 1) (30,00 cv)

- terno de moenda 42" x 78" (Qtde: 1) (450,00 t/h)

- terno de moenda 42" x 78" (Qtde: 3) (650,00 t/h)

- sistema bomb de ac fosférico (Qtde: 1) (5,00 cv) (17,00 m3)

- decantador sri 300 (Qtde: 1) (1,50 cv) (30,00 m3)

- pré evaporador falling film (Qtde: 1) (3.000,00 m2)

- caixa de evaporagéo (Qtde: 2) (800,00 m2)

- caixa de evaporacgédo (Qtde: 1) (1.000,00 m2)

- caixa de evaporagéo (Qtde: 3) (600,00 m2)

- multijato agucar (Qtde: 1) (1.500,00 m3/h)

- multijato acgucar (Qtde: 2) (286,00 m3/h)

- multijato agucar (Qtde: 1) (172,00 m3/h)

- multijato acgucar (Qtde: 1) (143,00 m3/h)

- multijato agucar (Qtde: 1) (86,00 m3/h)

- multijato agUcar (Qtde: 1) (300,00 m3/h)

- esteira do filtro prensa 1 e 2 (Qtde: 2) (3,28 cv) (15,00 t/h)

- separador ciclone de agucar (Qtde: 1) (5,00 cv) (28.800,00 m3/h)
- ventilador ar quente secador (Qtde: 1) (20,00 cv) (25.000,00 m3/h)
- caixa para lavagem de p6é de a (Qtde: 1) (23,00 m3)

- esteira de borracha para aguc (Qtde: 1) (12,50 cv) (1.250,00 t/d)
- ensacadeira eletrdnica de acu (Qtde: 2) (0,50 cv) (500,00 t/d)

- depdsito de agucar (Qtde: 1) (5.500,00 t)

- depdsito de acucar (Qtde: 1) (40.000,00 t)

- depdsito de aglcar (Qtde: 1) (14.500,00 t)

- depdsito de acucar (Qtde: 1) (5.500,00 t)

- deposito de agucar (Qtde: 1) (40.000,00 t)

- depdsito de acucar (Qtde: 1) (14.500,00 t)

- deposito de agucar (Qtde: 1) (20.000,00 t)

- redutor copi 5 84 (Qtde: 1) (20,00 W)

- redutor segundo e terceiro te (Qtde: 1) (1.200,00 HP)

- redutor 4. 5. 6 e 7 ternos (Qtde: 2) (1.000,00 cv)

- redutor acionamento 42" x 84" (Qtde: 1) (1.300,00 HP)

- peneira rotativa] (Qtde: 1) (15,00 cv) (600,00 m3/h)

- esteira de alimentacao de cal (Qtde: 1) (0,75 cv) (8,00 t/h)

- hidratador de cal virgem (Qtde: 1) (5,00 cv) (8,00 t/h)

- tanque mexedor de leite de cal (Qtde: 3) (4,84 cv) (15,00 m3)

- mesa desaquadora (Qtde: 1) (1,50 HP) (20,00 m3/h)

- mexedor de lodo/bagacilho (Qtde: 1) (40,00 cv) (15,00 m3)

- mexedor de magma (Qtde: 2) (2,00 cv) (50,00 m3)

- elevador de caneca secador de (Qtde: 1) (12,00 cv) (1.250,00 t/d)
- decantador sri 500 (Qtde: 1) (2,00 cv) (50,00 m3)

- bombas &gua circuito acucar (Qtde: 4) (250,00 cv) (1.750,00 m3/h)
- torre resfriamento de mancais (Qtde: 1) (30,00 cv) (400,00 m3/h)
- sonda para amostragem (Qtde: 1) (30,00 cv)

- esteira de arraste entre moen (Qtde: 5) (25,00 cv) (250,00 t/h)

- esteira de arraste 2 terno (Qtde: 1) (40,00 cv) (300,00 t/h)

- secador de ar comprimido (Qtde: 1) (5,00 HP) (1.200,00 m3/h)

- secador de ar comprimido (Qtde: 1) (3,00 HP) (480,00 m3/h)

- sistema de exaustdo secador a (Qtde: 1) (200,00 cv)

- sistema de insuflar ar no sec (Qtde: 1) (160,00 cv)

- Secadora de acucar (Qtde: 1) (75,00 cv)

- Terno de moenda 46" x 84" (Qtde: 2) (650,00 t/h)

- Descarregador hilo (Qtde: 1) (30,00 t)

- Decatnador sri (Qtde: 1) (500,00 m3)

- Centrifuga de massa A - FZ1750 (Qtde: 1) (215,00 kW) (1.250,00 kg/h)
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- Centrfuga Massa B - KONT 14 (Qtde: 1) (215,00 kW) (1.250,00 kg/h)
- Cozedor de Massa B (Qtde: 1) (30,00 cv) (60.000,00 L/h)

- Conjunto sistema de limpeza a (Qtde: 2) (250.000,00 m3/h)

- Picador de paha (Qtde: 2) (650,00 t/h)

- Esteira transportadora (palha) (Qtde: 1) (650,00 t/h)

- Esteira transportadora (palha) (Qtde: 2) (325,00 t/h)

Unidade: Producao de alcool

- Trocador de calor ndo-elétrico (Qtde: 2) (265,00 m3/h)

- Trocador de calor ndo-elétrico (Qtde: 3) (500,00 m3/h)

- Trocador de calor ndo-elétrico (Qtde: 1) (1.000,00 m3/h)

- Trocador de calor ndo-elétrico (Qtde: 1) (1.100,00 m3/h)

- Torre de resfriamento (Qtde: 1) (30,00 cv) (300,00 m3/h)

- Torre de resfriamento (Qtde: 4) (750,00 m3/h)

- Torre de resfriamento (Qtde: 4) (125,00 m3/h)

- Dorna de fermentacao (Qtde: 5) (15,00 cv) (450,00 m3)

- Dorna de fermentacéo (Qtde: 1) (500,00 m3)

- Dorna de fermentacao (Qtde: 1) (1.000,00 m3)

- Dorna de fermentacéo (Qtde: 1) (1.250,00 m3)

- Dorna de fermentacao (Qtde: 1) (1.080,00 m3/h)

- Dorna de fermentacao (Qtde: 1) (930,00 m3/h)

- Dorna de fermentacéo (Qtde: 1) (800,00 m3)

- tanque de soda (Qtde: 2) (13,50 m3)

- pré evaporador (Qtde: 1) (700,00 m2)

- Tanque de éalcool (Qtde: 2) (20.000,00 m3)

- Tanque de alcool (Qtde: 3) (3.000,00 m3)

- Tanque de alcool (Qtde: 1) (10.000,00 m3)

- Tanque de alcool (Qtde: 2) (5.000,00 m3)

- Centrifuga de vinho dx 409 (Qtde: 1) (25,00 cv)

- Trocador de calor (Qtde: 2) (240,00 m3/h)

- Aquecedor de caldo (Qtde: 2) (270,00 m3/h)

- Torre de resfriamento de dest (Qtde: 2) (100,00 cv) (400,00 m3/h)
- Tanque de acido sulfirico (Qtde: 2) (15,00 m3)

- Pé de cuba (Qtde: 3) (4,00 cv) (30,00 m3)

- Pé de cuba (Qtde: 2) (5,00 cv) (45,00 m3)

- Trocador de calor resf de vin (Qtde: 8) (232,20 m3/h)

- Centrifuga de vinho scm40 (Qtde: 1) (30,00 cv)

- Centrifuga fesx-512 s-35¢-60 (Qtde: 5) (75,00 cv)

- Multijato evaporacéo f. &lcool (Qtde: 1) (1.000,00 m3/h)

- Multijato evaporagéo f. alcool (Qtde: 1) (1.000,00 m3/h)

- Aparelho de destilagdo 1 e 3 (Qtde: 2) (120,00 m3/d)

- Aparelho de destilagdo 2 (Qtde: 1) (100,00 m3/d)

- Aparelho de destilagdo 4 (Qtde: 1) (150,00 m3/d)

- Aquecedor indireto do ap.1 e 3 (Qtde: 1) (120,00 m3/d)

- Aquecedor indireto do ap.2 (Qtde: 1) (100,00 m3/d)

- Aquecedor indireto do ap.4 (Qtde: 1) (150,00 m3/d)

- Tanque de mel 1 e 2 (Qtde: 2) (1.000,00 m3)

- Tanque de mel 3 (Qtde: 1) (300,00 m3)

- Torre de resfriamento vinhaga (Qtde: 2) (12,50 cv) (125,00 m3/h)
- Torre de resfriamento vinhaga (Qtde: 1) (20,00 cv) (250,00 m3/h)
- 1Torre de resfriamento vinhag (Qtde: 1) (12,50 cv) (125,00 m3/h)
- Coluna de recuperacéo de alco (Qtde: 1) (0,70 m3/h)

- Bomba de agua circuito alcool (Qtde: 3) (250,00 cv) (2.500,00 m3/h)
- Bomba de alimentacgé&o das torr (Qtde: 2) (100,00 cv) (800,00 m3/h)
- Tanque de meg (Qtde: 1) (20,00 m3)

- dorna volante (Qtde: 2) (150,00 m3)

- dorna volante (Qtde: 1) (800,00 m3)

- Tanque de 6leo fusel (Qtde: 1) (100,00 m3)

- Tanque de éleo fusel (Qtde: 1) (100,00 m3)

- Cuba de pré-fermentacéo (Qtde: 3) (60,00 m3)

- Aparelho de destilagao comple (Qtde: 1) (650,00 m3/d)
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RENOVACAO

- Coluna de desidratagdo de etanol (Qtde: 1) (400,00 m3/d)

02. A presente Licenca engloba as seguintes Licencas:
- Licenca de Operagéo - Renovagéo n° 14005335 (Processo n.° 28/00145/09);
- Licenca de Operagao n° 14005336 (Processo n.° 54/00049/11), e
- Licenca de Operagéo n° 14005337 (Processo n.° 54/00096/09).

03. Para emisséo da presente licenca foram analisados aspectos exclusivamente ambientais relacionados as
legislacBes estaduais e federais pertinentes.

04. A presente licenca ndo engloba aspectos de seguranca das instalagdes, estando restrita a aspectos
ambientais.

05. A assinatura do Protocolo Agroambiental do setor sucroalcooleiro ndo substitui 0 atendimento de
quaisquer exigéncias especificas deste Processo de Licenciamento Ambiental.

06. A empresa deverd sempre buscar o completo atendimento das Exigéncias Técnicas estabelecidas acima;
caso sejam constatadas irregularidades que ensejem no ndo cumprimento das condicionantes para o licenciamento
da atividade, a presente licenga podera ser cancelada a qualquer momento, ficando o empreendimento sujeito as
sancoes legais cabiveis, conforme previsto na legislagéo vigente.

07. A critério da CETESB, devidamente fundamentadas, ou por alteracéo de carater legal, poderdo ser
solicitadas da empresa informacdes/exigéncias adicionais.

08. Esta Licenca de Operacao tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovagao ser solicitada a
CETESB com antecedéncia minima de 120 ( cento e vinte ) dias da data de validade, nos termos do paragrafo 6°
do inciso Ill do art. 2° do Decreto Estadual n° 47.400 de 04 de dezembro de 2002.

09. A pedido do interessado, através da SD n° 91149828 e de acordo com o licenciamento do empreendimento,
foi atualizada a relagdo de equipamentos com a incluséo de 01 (uma) coluna de desidratagdo de etanol, cap.
400 m3/dia (licenciada) e a exclusdo dos equipamentos da unidade de producéo de levedura (desativada), e
excluida a producéo de levedura do texto da Obsservacéo 01 da presente Licenga.
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