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减少 的甲醛排放量 
 

 
 

    

 

“复合木制品”是 片 颗粒或纤纤 树脂粘合在一起制成的  

加利福尼亚州空气资源委员会(CARB)复合木制品 特别 三 产品：单板芯或复合芯 硬木胶合板

（HWPW） 刨花板（PB）和中密度纤纤板（MDF）。 要求  HWPW PB和 MDF 符合监管

要求 。复合木 许多不同类型的成品， 橱柜 门 家具 地板 装饰木条 玩具 镜框

和相框 音箱 板 货架和台面。 
 

 
 
本 适用于 HWPW PB和 MDF 面板制造商 商 进口商 商 零售商和第三方认认机构。也适用于

加利福尼亚州的企业和消费商 成品零售商和 商。 论 商 要求。 
 

    

 
商 是指任何使用复合木制品 成品 。制造商的例子包括使用复合木板生产家具 地板 橱柜 门等

个人和/或公司。 
 

 
 

单板芯 HWPW（HWPW-VC） 复合芯 HWPW（HWPW-CC） PB MDF和薄 MDF（≤8毫米厚） 甲

醛排放标准 两个阶段。 。 复合木制

品 成品必须符合这些 标准。本标准适用于国产和进口产品。 
 

必 商 如 ppm)型商甲醛排放标准 第2阶段（百万分之）* 
    HWPW-VC   HWPW-CC   PB MDF     MDF 

  2010 1     0.05  ----          ----           ----      ----           

  2011 1      ----  ----          0.09        0.11           ----            

  2012 1      ----  ----          ----             ----          0.13          

  2012 7      ----  0.05        ----             ----      ----          
*  ASTM 1333-96 (2002) 

 
    

 
复合木制品 排放限值和标标要求。还 商采取合理谨慎的预防措施，以确保他们 的产品符合排

放限值，并保持记记。 
    

    

 

HWPW PB MDF  
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如果用于制造成品 所有 HWPW PB MDF 添加甲醛基树脂（NAF）或超低排放甲醛基树脂（ULEF）制成
成品 应 添加甲醛基树脂（NAF）或超低排放甲醛基树脂（ULEF）制成。 商 提单或发

票 ，作为下游客户户售符合标准的产品的记记。 
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商 CARB CARB
 

 
    

 

本条例不适用于 加利福尼亚州 出售的成品 活动板房建造 产品。本条例还还定了

某些类型的窗户和门门件 。 
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商环源经s) http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/implementation/faq.htm
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